Scheda tecnica
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Valvola antiriflusso Multitube DN 500, 1 clapet

Informazioni sull'articolo
Codice articolo: 71500
Codice EAN: 4026092011638
Gruppo di prezzo: 10

Descrizione
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Vantaggi del prodotto

« Entrata e uscita con fascetta per tubo

« Diametro esterno bypassabile con diametro nominale minimo di
20 mm

« Manutenzione e pulizia semplici

La valvola antiriflusso per l'acqua piovana e dotata di una cerniera meccanica, la quale si chiude in automatico in caso di ristagno.

Caratteristiche generali

Colore

Larghezza nominale (DN)

Diametro esterno (DA)

Indicazione della larghezza nominale

Tipo di acque di scarico
Situazione di installazione
Condizioni di consegna

Variante
Clapet antiriflusso meccaniche

Dimensioni

Peso netto

Peso lordo

Salto di pendenza
Lunghezza

Larghezza

Altezza

Lunghezza imballaggio
Larghezza imballaggio
Altezza imballaggio

Caratteristiche di copertura
Coperchio di chiusura

10.12.2025

nero

500

515 mm

Diametro esterno collegabile con fascette stringitubo: 495 - 525
mm

senza sostanze fecali

installazione interrata

pronto all'installazione

68 kg

68 kg

40 mm
1230 mm
700 mm
730 mm
1245 mm
710 mm
670 mm

avvitata



