
Segnalatore acustico Basic con sonda ottica di 10 m

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 20224
GTIN (EAN): 4026092096192
Gruppo di prezzo: 20

Descrizione

Segnalatore acustico Basic per liquidi conduttivi e non conduttivi, per il
monitoraggio e la segnalazione degli allagamenti causati dai guasti a tubazioni,
scarichi per cantine o lavatrici. Con segnalazione di allarme acustica e ottica,
bufferizzazione batteria integrata per l’emissione degli allarmi, con diario
d’esercizio (funzione di diario) per la lettura degli stati di funzionamento passati,
possibilità di collegamento per un segnalatore a distanza (codice articolo 20162) o
di potenziamento con un contatto a potenziale zero (codice articolo 80074). Kit di
protezione anti-spruzzo per sonda ottica compreso.
 
 
Caratteristiche generali
Lunghezza del cavo: 10 m
possono essere acquistati dai partner di
assistenza:

SÌ

 
Dimensioni
Peso netto: 1,5 kg
Peso lordo: 2,1 kg
Lunghezza imballaggio: 360 mm
Larghezza imballaggio: 360 mm
Altezza imballaggio: 250 mm
 
Trasportatore
Tipo di collegamento: Schuko a 2 poli
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Comando
Tipo di protezione della sonda: IP54
Frequenza di rete: 50 Hz
Tensione di funzionamento: 230 V
Tipo di collegamento: Schuko a 2 poli
Contatto a potenziale zero: opzionale
Funzione di diario d’esercizio: sì
Batteria tampone: sì
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